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Alumet Control Indirect

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel 
eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

EN40, EN60598, IP65, IK10, Beam_Column_1, HIT-CE_G12, CPO-TW_PGZ12, SC1, SC2, CE

Et unikt, optisk design, som giver fremragende lyskontrol og 
en æstetisk effekt

• Sæt med Fresnel linser af aluminium, som giver over 97 % opadrettet lys
• En stilfuld belysning til bymiljøer, som er ideel til at fremhæve og modernisere 
gågaden

• Elektronisk forkobling
• For 55W kompaktlysstofrør

Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.
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Material/Finish
Afskærmning: Klar, UV-stabiliseret polycarbonat behandlet med graffitiafvisende lak
Optiske Fresnel-ringe og reflektor: anodiseret aluminium
Endegavl: Støbt aluminium
Mast: Ekstruderet aluminium
Optikafskærmning: Rillet aluminium, andre mønstre fås på forespørgsel.
Top/mast/afskærmning: Pulverlakeret sølvgrå 150 med struktur (tæt på RAL 9006) Andre RAL-farver fås på forespørgsel.

Installation/montering
3 eller 4 m høje master, flangemonteret eller nedgravet (MPL eller MGR). Flange: 400 x 400 mm, afstand mellem 
montagehuller: 300 x 300 mm, bolte 18 x 400 (medfølger). Samlet højde (med oplyst del på 1,25 m): 4,25 m eller 5,25 m. 
Diameter: 200 mm. Montering af hoved og valgfrit tilbehør med ét værktøj. Adgang til lyskilden via to M6-skruer i toppen og 
ved at hæve den nederste optiske afskærmning og reflektor. Elektronisk el-udstyr i IP65-boks nedhængt i toppen af 
masten, tilsluttet hovedet og forbundet med 4 m kabel.


