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IP66, IK09, Beam_Post top_2, Beam_Bracket_1, SC1, SC2, CE

Stilrent armatur til bymiljøer

• IDA Dark Sky Approved
• * IDA-armaturets blåstempling vedrører udelukkende <= 3000 K samt 
gennemsigtige afskærmninger, maks. hældning på +/- 10°. Armaturerne skal 
monteres i henhold til den fotometriske måling.

• Exclusively designed for Thorn by world renowned architects, city planners and 
designers Wilmotte & Industries

• Unique signature at day and night thanks to an optical system designed with 
special care for comfort 

• Fremragende alsidighed: 22 optikker, 2 størrelser, 3 monteringsmuligheder, der 
kan opfylde en bred vifte af projekter

• Del af URBA-sortimentet med Urba Deco og Urba-pullert
• Fremtidssikker med Zhaga-interface Up, Down, Up og Down, NightTune og 
teknologier til variabel lysfordeling

Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.
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Material/Finish
URBA-hus: Støbt aluminium EN-AC 44300 med zinkflagebelagte skruer. Egnet til C5 standardkorrosionsklasse C5 i 
henhold til ISO 9223:2012 uden yderligere coating.
Der findes et stort udvalg af farvelakering som standard: tekstureret antracit (ANT) som standard -tekstureret sort (BK), 
tekstureret lysegrå (GY), 48 andre RAL-muligheder.
Glas: Hærdet planglas.
Ramme: Aluminium – pulver-polycarbonat, metalliseret aluminium og lak
Deflektor: ABS anti-UV hvid (RAL 9016)

Beslag med koordinerede master:
Lakeret galvaniseret stål, antracitgrå eller sort, tekstureret finish.
To diameterkoniske master specielt til Urba-mastetopsarmaturer:
Lakeret aluminium, antracitgrå eller sort, tekstureret finish

Installation/montering
Fås i 2 størrelser og kan monteres i forskellige højder.
Armatur: Leveres komplet og klar til montering, i én kasse. Mastetopsmontering Ø60 mm eller Ø76 mm, studslængde 100 
mm. Sideindgangsmontering Ø60 mm med justerbare hældningsvinkler: 0°, -5°, -10°. Anbefalet forfortrådning via 
MyProduct Configurator. 
Beslag med koordinerede master. Monteringshøjder for Urba Small: 4 til 6 m, for Urba Large: 6 til 9 m. Master leveres med 
forankringsbolte. Aluminiummaster (diametre: indvendig 76 mm, udvendig 96 mm – indvendig 60 mm og udvendig 81 mm) 
med flangebeslag: 200 x 200 mm. Master i galvaniseret stål med flangebeslag: 300 x 300 mm
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Bestillingsvejledning

Beskrivelse ILCOS kode Sokkel Vægt (kg) SAP nummer Kat. nr.

URBA S, smal vej

UA 12L35-740 NR CL2 T60E ANT LED 10,5 96671764

UA 12L50-740 NR CL2 T60E ANT LED 10,5 96671765

UA 12L70-740 NR CL2 T60E ANT LED 10,5 96671766

UA 24L35-740 NR CL2 T60E ANT LED 10,5 96671767

UA 24L50-740 NR CL2 T60E ANT LED 10,5 96671768

UA 24L70-740 NR CL2 T60E ANT LED 10,5 96671769

UA 36L35-740 NR CL2 T60E ANT LED 10,5 96671770

UA 36L50-740 NR CL2 T60E ANT LED 10,5 96671771

UA 36L70-740 NR CL2 T60E ANT LED 10,5 96671772

UA 12L35-740 NR CL1 T60E ANT LED 10,5 96671785

UA 12L50-740 NR CL1 T60E ANT LED 10,5 96671786

UA 12L70-740 NR CL1 T60E ANT LED 10,5 96671787

UA 24L35-740 NR CL1 T60E ANT LED 10,5 96671788

UA 24L50-740 NR CL1 T60E ANT LED 10,5 96671789

UA 24L70-740 NR CL1 T60E ANT LED 10,5 96671790

UA 36L35-740 NR CL1 T60E ANT LED 10,5 96671791

UA 36L50-740 NR CL1 T60E ANT LED 10,5 96671792

UA 36L70-740 NR CL1 T60E ANT LED 10,5 96671793

URBA L, smal vej

UA 48L35-740 NR CL2 T60E ANT LED 16 96671773

UA 48L50-740 NR CL2 T60E ANT LED 16 96671774

UA 48L70-740 NR CL2 T60E ANT LED 16 96671775

UA 60L35-740 NR CL2 T60E ANT LED 16 96671776

UA 60L50-740 NR CL2 T60E ANT LED 16 96671777

UA 60L70-740 NR CL2 T60E ANT LED 16 96671778

UA 72L35-740 NR CL2 T60E ANT LED 16 96671779

UA 72L50-740 NR CL2 T60E ANT LED 16 96671780

UA 72L70-740 NR CL2 T60E ANT LED 16 96671781

UA 84L35-740 NR CL2 T60E ANT LED 16 96671782

UA 84L50-740 NR CL2 T60E ANT LED 16 96671783

UA 84L70-740 NR CL2 T60E ANT LED 16 96671784

UA 48L35-740 NR CL1 T60E ANT LED 16 96671794

UA 48L50-740 NR CL1 T60E ANT LED 16 96671795

UA 48L70-740 NR CL1 T60E ANT LED 16 96671796

UA 60L35-740 NR CL1 T60E ANT LED 16 96671797

UA 60L50-740 NR CL1 T60E ANT LED 16 96671798

UA 60L70-740 NR CL1 T60E ANT LED 16 96671799

UA 72L35-740 NR CL1 T60E ANT LED 16 96671800

UA 72L50-740 NR CL1 T60E ANT LED 16 96671801

UA 72L70-740 NR CL1 T60E ANT LED 16 96671802

UA 84L35-740 NR CL1 T60E ANT LED 16 96671803

UA 84L50-740 NR CL1 T60E ANT LED 16 96671804

UA 84L70-740 NR CL1 T60E ANT LED 16 96671805


