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Volupto

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel 
eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

IP66, IK10, SC1, SC2, CE

Elegance og intelligens til bylandskaber

• Det elegante udseende og den behagelige glød giver sikkerhed og identitet til et 
hvilket som helst byområde

• Den perfekte brændpunktsglød med high-tech-blandekammer minimerer 
blænding og maksimerer effektiviteten med henblik på en ikke-generende 
lysvirkning med to skærme

• Tager hensyn til miljøet med varm farvetemperatur og <1 % reduceret 
opadvendt lys med dedikeret optik

• Fuldt integreret bevægelsesdetekteringssensor, der kommunikerer via 
pilotledning eller Zhaga-grænseflade

• Zd4i-certificeret efter anmodning

Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.
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Material/Finish
Sokkel og topskærm: korrosionsbestandigt, støbt, pulverlakeret aluminium (EN AC-44300) med en finish i tekstureret 
antracitgrå (tæt på RAL7043). Via konfiguratoren: tekstureret lys grå (GY), sort (BK) og 48 andre mulige RAL-farver.
Korrosionsklasse C5 i henhold til ISO 9223:2012.
Sprederskærm: UV-stabiliseret polycarbonat, halvmatteret eller klar.
Indvendig reflektor: højreflekterende hvid.

Installation/montering
Montering på mastetop: på studs/master Ø60 mm eller Ø76 mm. Lav vægt med henblik på brugervenlighed. 
Gennemfortrådet med henblik på nem installation, 1 værktøj. 120° fastspændingsskruer til perfekt justering på masten. 
Vedligeholdelse med adgang ovenfra, 1 værktøj.
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Bestillingsvejledning

Beskrivelse ILCOS kode Sokkel Vægt (kg) SAP nummer Kat. nr.

Volupto, Radial symmetrisk optik

VO 18L35-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT LED 7,476 96631902 9010299056467

VO 18L35-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT LED 7,592 96631903 9010299056474

VO 18L50-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT LED 7,476 96631904 9010299056481

VO 18L50-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT LED 7,592 96631905 9010299056498

VO 18L70-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT LED 7,476 96631906 9010299056504

VO 18L70-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT LED 7,592 96631907 9010299056511

VO 18L105-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT LED 7,476 96631908 9010299056528

VO 18L105-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT LED 7,592 96631909 9010299056535

VO 18L70-730 SF RS CL2 W5 T60 ANT LED 8,52 92908940

Volupto, bred optik med vejkomfort

VO 12L35-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT LED 7,416 96631888 9010299056337

VO 12L35-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT LED 7,532 96631889 9010299056344

VO 12L50-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT LED 7,416 96631890 9010299056351

VO 12L50-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT LED 7,532 96631891 9010299050335

VO 12L70-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT LED 7,416 96631892 9010299056368

VO 12L70-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT LED 7,532 96631893 9010299056375

VO 12L105-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT LED 7,416 96631894 9010299056382

VO 12L105-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT LED 7,532 96631895 9010299056399

VO 24L35-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT LED 7,473 96631896 9010299056405

VO 24L35-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT LED 7,589 96631897 9010299056412

VO 24L50-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT LED 7,473 96631898 9010299056429

VO 24L50-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT LED 7,589 96631899 9010299056436

VO 24L70-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT LED 7,473 96631900 9010299056443

VO 24L70-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT LED 7,589 96631901 9010299056450


