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Raze Architectural
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RAZE Architectural er det perfekte redskab til at opnå en 
dramatisk "grazing"-effekt på facader

• Razes patenterede indbyggede Flat beam®-optikteknologi kan fremvise 
overfladers tekstur og karakter fra et enkelt installationspunkt

• Et kompakt belysningsarmatur i 2 størrelser med en bred lyskegle og høj 
virkningsgrad, der giver minimalt tab af lysudbytte, eftersom størstedelen af det 
udstrålede lys projiceres på overfladen

• Hvad enten den anvendes lodret eller vandret, opadvendt eller nedadvendt, kan 
Raze placeres utroligt tæt på muren og stadig opnå en høj grad af ensartethed

• Raze Architectural er udstyret med DALI. Indvendigt lamelgitter fås i stor 
størrelse med henblik på at reducere sidelæns blænding

Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

Material/Finish
Armaturhus: støbt aluminium (EN44300), bedste korrosionsbeskyttelse. Kan installeres i kystmiljøer. 
Standardkorrosionsklasse C5 i henhold til ISO 9223: 2012.
Pulverlakeret i tekstureret antracitgrå / lysgrå / sort. Andre RAL-farver fås på forespørgsel
Kuppel: UV-stabiliseret polycarbonat, Large: delvist matteret, Small: fuldt matteret 
Beslag: rustfrit stål
Stigningsbeskyttelse: 6 kV

Installation/montering
Både den lille og den store Raze Architectural kan monteres i niveau med væggen (MWA) eller på jorden eller i loftet med 
et vippebeslag (MSF). Raze Architectural small med ekstern Dali-driver, enten IP20(HFX/R) eller i en udstyrskasse IP65 
(HFX/RB). Raze Architectural Small kan bestilles uden driver (NG), da én driver kan strømføde op til 3 armaturer. Raze 
Architectural Large med indbygget Dali-driver.

Bestillingsvejledning

Beskrivelse ILCOS kode Sokkel Vægt (kg) SAP nummer Kat. nr.

Raze Architectural lille

RAA S 1L35-830 NG 6K MSF ANT LED 0,61 96631720 9010299055811

RAA S 1L35-830 HFX/RB 6K MWA ANT LED 1,23 96631790 9010299056023

RAA S 1L35-830 HFX/RB 6K MSF ANT LED 1,28 96631791 9010299056030

RAA S 1L35-827 HFX/RB 6K MSF ANT LED 1,28 96631797 9010299056054

RAA S 1L35-830 NG 6K MWA ANT LED 0,56 96632094

RAA S 1L35-830 HFX/R 6K MWA ANT LED 0,79 96632095 9010299056757

RAA S 1L35-830 HFX/R 6K MSF ANT LED 0,84 96632096 9010299056764

Raze Architectural stor

RAA L 1L50-830 HFX 6K MSF ANT LED 2,85 96631721 9010299055828

RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MWA ANT LED 2,77 96631792 9010299056047

RAA L 1L50-827 HFX 6K MSF ANT LED 2,85 96632097 9010299056771

RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MSF ANT LED 2,85 96632098

RAA L 1L50-827 HFX 6K MSF BK LED 2,85 96632321


