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Fortræffelig lysteknik, som giver et godt lys 
med lave driftsomkostninger

Optus IV en fantastisk god 
løsning til belysning i kontor- 
og uddannelsesmiljøer. Et enkelt 
og stilsikkert formsprog binder 
Optus IV serien sammen, og vil 
pryde arbejdspladsen, nedhængt 
eller som påbygget på loftet. 
Der anvendes ekstruderede 
aluminiumsprofiler og materialer 
af høj kvalitet, som giver lang 
holdbarhed og levetid.

Designet er stilsikkert med den 
konkave endebund og de rene 
linjer, og der er tydelige referencer 
til tidligere generationer af Optus.

Optus serien er konstrueret 
specielt med henblik på de krav, 
der stilles i kontor- og uddannelses
miljøer for at sikre god opgave-
belysning og almen belysning 
samt belysning af tavler og white-
boards. I både uddannelses- 
og kontormiljøer anbefaler vi 
nedhængte armaturer for den 
bedst mulige belysningskomfort. 
Vi har versioner, der opfylder 
alle de forskellige krav i samtlige 
typer miljøer, og de overholder 
alle EN 12464-1.

Optus IV findes i varianterne 
nedhængt, påbygget, IP23 
og Whiteboard, der hver har 
forskellig lysfordeling, derfor kan 
Optus-løsningen gennemføres 
i hele projektet uanset hvilket 
miljø, der er tale om.
Optus IV er velegnet til lysbånd 
og systemmontering, hertil fås 
samleled til forskellige vinkler, 
blændstykker, ophæng og 
vægbeslag. Serien fås i pulver-
lakeret hvid og silver samt med 
en finish i børstet aluminium, 
der har et lidt mere råt udtryk.

Serien indeholder versioner med 
digital dæmp og SensaDigital 
som standard, der gør det 
muligt både at benytte simpel 
lysstyring eller realisere komplekse 
belysningsprojekter med én 
enkelt produktserie. Der er et 
energibesparelsespotentiale 
på op til 80 % sammenlignet 
med et tilsvarende armatur med 
konventionel forkobling.

Fås med 3 timers nødlys med 
SelfTest/adresserbar SelfTest.
Nødbelysning med SelfTest/
adresserbar SelfTest letter den 
administrative byrde med kontrol 
og dokumentation af anlægget. 
I ”stand-alone mode” testes 
nødlysfunktionen og identificeres 
af en indbygget LED-indikator. 
I adresserbar tilstand sender 
armaturet oplysninger tilbage til 
et centralt styresystem om status 
og resultatet af funktionstesten. Nedhængt – børstet aluminium

Påbygget/IP23 – silver

Whiteboard – hvid
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Programmet er baseret på det 
princip, at præstation, effektivitet og 
komfort er afgørende for hvor god 
belysningen er, dens indvirkning på 
de personer, der bruger den, og på 
de naturlige omgivelser. Optus IV 
giver det rigtige lys på det rigtige 
sted og det rigtige tidspunkt

Effektivitet: Energibesparende 
og praktisk, reducerer CO2-udslip, 
giver en belysning, der er praktisk 
og effektiv at installere, betjene 
og vedligeholde

Belysning udgør en betydelig •	
del af elforbruget i Europa. 
Effektiv belysning sænker elfor-
bruget til fordel for miljøet

De høje LOR-klassifice-•	
ringer sikrer, at elektriciteten 
omdannes til brugbart lys 
så effektivt som muligt

Digitalt dæmpbare versioner •	
kan anvendes sammen 
med lysstyring, som f.eks. 
SensaDigital, dagslysstyring 
eller fuldstændig automatisering 
af belysningsanlægget

Præstation: giver den bedste 
visuelle effektivitet.

For både skoler og kontorer •	
er der forbindelse mellem god 
opgaveløsning og belysningens 
kvalitet og lysniveau. God visuel 
effektivitet øger bruernes almene 
følelse af velbefindende og gør 
det nemmere for brugerne at 
koncentrere sig og lære eller 
arbejde effektivt

Optus IV serien kombinerer •	
fordelene ved god farvegen-
givelse fra T5 lyskilder med et 
forbedret optisk design, der 
dækker forskellige belysnings-
behov i skoler og på kontorer 
med en LOR på op til 90 %

Lysfordelingen kombinerer •	
belysning af den horisontale 
flade med blændingsfrit, 
vertikalt lys og sikrer en god 
formtegning af mennesker 
og objekter

Optus’ vide anvendelses•	
muligheder betyder, at serien 
med fordel kan anvendes i hele 
bygningen og giver indtryk 
af en harmonisk helhed

Komfort: Skaber trivsel og 
giver energi.

Optus er let at installere og •	
montere, og kan monteres 
i lysbånd

Det enkle design kan •	
integreres i indretningen 
og skabe en indbydende 
atmosfære

Elektroniske forkoblinger med •	
dæmp og lystyring, sørger 
for at lyset er der, når der er 
behov for det og støtter udvik-
lingen imod miljøvenlig og 
behagelig belysning

Performance (P), Efficiency (E), Comfort (C) 
(præstation, effektivitet og komfort) – for bedre belysning

Optus IV er et godt eksempel på Thorns dynamiske, 
resultatorienterede PEC-program
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Skole

Kontor

I klasseværelser anbefaler vi en 
kombination af direkte og indirekte lys

I celle-kontorer anbefaler vi et opgaveorienteret 
armatur for den bedste komfort og lysteknik

Når Optus IV ID 2 x 35W DSB (mat dobbeltparabolsk) anvendes sammen 
med Optus IV Tavle/Whiteboard 1 x 35W RAS (asymmetrisk) opnår man et 
behageligt lys med afbalancerede kontraster mellem lyset på arbejdsplan, 
på vægge og på loftet. Driftsomkostningerne er meget lave. Der installeres 
kun 1,65W/m2/100 lx.

I dette rum har vi anvendt en Optus IV ID 2 x 35W ophængt lige over 
arbejdspladsen. Armaturet er ophængt 0,6 m fra loftet. Lysstyrken er 
over 600 lux Eav på arbejdsplanet med en regelmæssighed på over 0,7. 
Et velbelyst loft forbedrer det optiske velbefindende. Den samlede effekt 
er kun 2,14W/m2/100 lx.

Rummets højde: 2,7 m,  
Nedhængt: 0,5 m,  
Reflektionsfaktorer (gulv/loft/væg): 30/70/50,  
Vedligeholdelsesfaktor: 0,85  
Arbejdsplan: 5,0 m x 8,5 m  
Beregningsnet: 128 x 128 punkter

Rummets højde: 2,7 m,  
Nedhængt: 0,6 m,  
Reflektionsfaktorer (gulv/loft/væg): 20/70/50,  
Vedligeholdelsesfaktor: 0,8  
Arbejdsplan: 1,0 m x 0,8 m  
Beregningsnet: 16 x 16 punkter

Eav(lx) Emin(lx) Emax(lx) Uo Emin/Emax

Arbejdsplan: 542 293 738 0,54 0,40

Eksemplet er udarbejdet iht. EN12464

Eav(lx) Emin(lx) Emax(lx) Uo Emin/Emax

Arbejdsplan: 606 430 696 0,71 0,62

Eksemplet er udarbejdet iht. EN12464
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Belysning menes udgøre op til 20 % af det samlede elforbrug, og i 
kontorbygninger kan det udgøre helt op til 50 % af eludgifterne.

Selv det mest enkle lysstyringssystem kan bidrage til at nedbringe et 
uøkonomisk lysforbrug og til at få mest muligt ud af dagslyset på linje 
med de sidste nye europæiske anbefalinger og standarder.

Lave installationsomkostninger og indbygget fleksibilitet sikrer, 
at lysstyring med fordel kan anvendes i en lang række forskellige 
arbejds- og fritidsmiljøer.

Styringsmuligheder

Den enkleste metode til at 
opnå lysstyring af digitalt dæmp-
bare armaturer er den direkte 
reguleringsform SwitchDIM, 
hvor der reguleres med fasen 
direkte på armaturet.

Hos Thorn opererer vi med en 
3 trins opdeling af vores lysstyrings
produkter, fra enkle sensorer til 
advancerede systemer.

Switchlite serien er det første 
trin, som består af produkter 
for simpel lysstyring til eksem-
pelvis klasseværelser og 
mindre kontorer. Serien består 
af bevægelsesensorer med 
forskellige detekteringstyper, 
og monteringsmuligheder, 
og et simpelt potentiometer 
RotaryDIM hvis man ønsker 
faste niveauer.

I serien findes også vores 
multisensor SensaDigital

Sensa Digital er et ideelt system 
til små kontorer. Sensoren kan 
indbygges, påbygges eller inte-
greres i armaturet (HFS-versioner). 
Systemet kan programmeres til 
at benytte et eksternt programme-
ringsværktøj, og håndsenderen 
giver brugerne mulighed for at 
angive deres egne lokale belys-
ningsindstillinger.

ControLiteDIM er trin 2, 
systemet er bygget op med 
henblik på at integrere flere zoner 
og områder i et og samme system, 
som samtidig har mulighed for 
individuel regulering, konstantlys 
regulering, bevægelsessensorer 
og lysscenarier. ControLiteDIM 
er beregnet til større kontorer 
eller klasserum.

SensaAdvanced er 3. trin og 
er, som navnet siger, et advanceret 
system med mulighed for mange 
scenarier og styring af flere 
grupper, og kan integere andre 
elementer i ét samlet system.

SensaModular er et nyt bus-
baseret styresystem for 2 og 3 
grupper som vil blive introduceret 
i vinteren 2009/10.

Læs mere om lystyring 
i vores hovedkatalog 
eller brochurerne for 
hhv. SensaLite eller 
ControLiteDIM.

Thorn lysstyring:  
Reducerer omkostninger til belysning 
i en lang række arbejdsmiljøer

SensaDigital sensor SensaDigital detekteringsområde SensaDigital dæmper fra et unødvendigt 
højt lysnivau

Lysniveau som 
følge af brug 
og tilsmudsning 
af lyskilde

Ønsket lysniveau

Energibesparelser 
ved dæmpning 
fra et unødvendigt 
højt lysniveauVe
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Optus IV Nedhængt

Optus er et begreb inden 
for skole- og kontorbelysning. 
Med sin gode lysteknik og enkle 
formsprog er Optus velegnet 
til alle indendørs miljøer

Velegnet til både kontor- og •	
undervisningsmiljøer

Nedpendles i wire, der kan •	
suppleres med pendelrør, 
fås som tilbehør

Mulighed for sammenbygning •	
i lysbånd

Effektiv afskærmning, •	
som reducerer blænding 
og giver et behageligt lys og 
en indbydende atmosfære

Mat dobbeltparabolsk gitter•	

Fås med digital dæmpbar •	
forkobling (HFD), og Sensa 
(HFS), der er egnet til lyssty-
ringssystemer

Versioner med SensaDigital •	
fås som standard. SensaDigital 
gør det muligt at reducere 
strømforbruget via dagslys- 
og bevægelsessensor

3 timers nødlysversioner •	
med SelfTest/adresserbar 
SelfTest fås som standard

90-270° samleled anvendes •	
til fleksible systemløsninger

Lyskilder
21, 28, 35, 49, 54W 

T5-lysrør (FDH). Sokkel: G5

Udførelse
Armatur: Ekstruderet aluminium, 
børstet aluminium eller pulver-
lakeret, silver eller mat hvid.
Endebund: Trykstøbt zink pulver-
lakeret, silver eller mat hvid.
Gitter: Dobbeltparabolsk mat, 
anodiseret aluminium.

Installation/Montering
Udgaver uden dæmp og 
udgaver med trækafbryder eller 
Sensa (HFD SWD/HFS) leveres 
med 2,6 m 3 x 0,75 mm2 
halogenfri tilledning.
Øvrige dæmpbare versioner 
(HFD/HFX) leveres med 2,6 m 
5 x 0,75 mm2 halogenfri tilledning.
Leveres med formonteret Quick-
lock wireophæng. Pendelrør 
fås som tilbehør.

Standarder
Designet og fremstillet iht. 
EN 60598. Nødbelysnings
versioner med EN 605982.22

Isolationsklasse I
850° brandhæmmende
IP20
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Optus IV-Påbyg/
Påbyg IP23

Et reelt alternativ til 
indbygget belysning, 
Optus IP23 er egnet til 
brug i laboratorier

Påbygges eller nedpendles i •	
wire, der kan suppleres med 
pendelrør, fås som tilbehør 
(armatur er afbalanceret)

Mulighed for sammenbygning •	
i lysbånd (ikke IP23)

Effektiv afskærmning, •	
som reducerer blænding 
og giver et behageligt lys og 
en indbydende atmosfære

Mat dobbeltparabolsk gitter•	

Fås med digital dæmpbar •	
forkobling (HFD), Dali (HFX), 
med Sensa HFS, der er egnet 
til lysstyringssystemer

Versioner med SensaDigital •	
fås som standard (ikke IP23). 
SensaDigital gør det muligt 
at reducere strømforbruget via 
dagslys- og bevægelsessensor

3 timers nødlysversioner •	
med SelfTest/adresserbar 
SelfTest fås som standard

IP23-version er udviklet til brug •	
i laboratoriemiljøer

Lyskilder
28, 35, 49, 54, 80W 

T5-lysrør (FDH). Sokkel: G5

Udførelse
Armatur: Ekstruderet aluminium, 
børstet aluminium eller pulver-
lakeret, silver eller mat hvid.
Endebund: Trykstøbt zink pulver-
lakeret, silver eller mat hvid.
Gitter: Dobbeltparabolsk mat, 
anodiseret aluminium.

Installation/Montering
3/5/8-polet klemrække 
og aflastning.
Montagehuller til montering af 
Optus IV påbyg:
28/54W C-C 1000 mm, 
35/80W C-C 1300 mm.
Montagehuller til montering af 
Optus IV IP23-påbyg:
28W C-C 1120 mm,  
35/49W C-C 1420 mm

Standarder
Designet og fremstillet iht 
EN 60598 Nødbelysnings
versioner med EN 605982.22

Klasse I
850° brandhæmmende
IP20/IP23



10

Optus IV Whiteboard

Tavlearmatur med asymmetrisk reflektor, 
som giver optimale belysningsforhold på 
tavlen. Optus IV Whiteboard er konstrueret 
specielt til undervisningsmiljøer

Fortrinlig belysningsteknik •	
(I max >900 cd/1000 lm) 
giver høj luminans på tavlen/
whiteboardet uden blænding

Brug vægbeslag eller -konsol •	
for at opnå den bedste belys-
ningsteknik. Ikke beregnet til 
systemmontering.

Fås med digital dæmpbar •	
forkobling (HFD), Dali (HFX), 
med Sensa HFS, der er egnet 
til lysstyringssystemer

3 timers nødlysversioner •	
med SelfTest/adresserbar 
SelfTest fås som standard

Lyskilder
28, 35, 49W 

T5-lysrør (FDH). Sokkel: G5

Udførelse
Armatur: Ekstruderet aluminium, 
pulverlakeret, silver eller mat hvid.
Endebund: Trykstøbt zink pulver-
lakeret, silver eller mat hvid.
Gitter: Anodiseret aluminium, 
asymmetrisk mat med tværlameller.

Installation/Montering
3/5/8-polet klemrække 
og aflastning.
Montering af Optus IV 
Whiteboard med 
vægbeslag/-konsol, et sæt pr. 
armatur kan bestilles separat.
Fleksibel afstand mellem 
montagepunkter:
28W C-C 600-1150 mm,  
35/49W C-C 600-1450 mm.
Korrekt montering sikres ved at 
placere beslagene på væggen, 
så de flugter med toppen af 
tavlen eller whiteboardet.
28W C-C 1150 mm  
35/49W C-C 1450 mm.

Standarder
Designet og fremstillet iht med 
EN 60598 Nødbelysnings
versioner med EN 605982.22

Klasse I
850° brandhæmmende
IP20



150°

120°

90° 180 120 60 90°

60°60°

30°
0°

30°

120°

150°

28W/54W - 1209
35W/49W - 1509

28W/54W - 1168
35W/49W - 1468

61

165

11

Type Ilcos
kode

Sokkel Vægt
(kg)

EAN-Nr.
Silver

EAN-Nr.
Hvid

Optus IV ID 60/40 HF Nedhængt m/mat DP gitter
OPTUS IV ID 2x28W HF DSB EUPL FDH G5 2.6 73.19870.404881 73.19870.404867
OPTUS IV ID 2x28W HF DSB L830 EUPL FDH G5 2.6 73.19870.412343 73.19870.412237
OPTUS IV ID 2x35W HF DSB EUPL FDH G5 3.2 73.19870.404928 73.19870.404911
OPTUS IV ID 2x35W HF DSB L830 EUPL FDH G5 3.2 73.19870.412350 73.19870.412244
OPTUS IV ID 2x54W HF DSB EUPL FDH G5 2.6 73.19870.404959 73.19870.404966
OPTUS IV ID 3x28W HF DSB EUPL FDH G5 2.6 73.19870.412411 73.19870.412305

Optus IV ID 60/40 HF Nedhængt m/bevægelsessensor m/mat DP gitter 
OPTUS IV ID 2x28W HF SLPD DSB EUPL FDH G5 2.6 73.19870.412381 73.19870.412275
OPTUS IV ID 2x35W HF SLPD DSB EUPL FDH G5 3.2 73.19870.412398 73.19870.412282
OPTUS IV ID 3x28W HF SLPD DSB EUPL FDH G5 2.6 73.19870.412442 73.19870.412336

Optus IV ID 60/40 HF Nedhængt m/nødlys, mat DP gitter
OPTUS IV ID 2x28W HF DSB E3TX ML FDH G5 2.6 73.19870.405031 73.19870.405024
OPTUS IV ID 2x35W HF DSB E3TX ML FDH G5 3.2 73.19870.405079 73.19870.405062
OPTUS IV ID 2x54W HF DSB E3TX ML FDH G5 2.6 73.19870.405116 73.19870.405109

Optus IV ID 60/40 HF Nedhængt m/trækafbryder, mat DP gitter
OPTUS IV ID 2x28W HF SW DSB EUPL FDH G5 2.6 73.19870.412367 73.19870.412251
OPTUS IV ID 2x35W HF SW DSB EUPL FDH G5 3.2 73.19870.412374 73.19870.412268
OPTUS IV ID 3x21W HF 2SW DSB EUPL FDH G5 2.6 73.19870.412404 73.19870.412299
OPTUS IV ID 3x28W HF 2SW DSB EUPL FDH G5 2.6 73.19870.412428 73.19870.412312
OPTUS IV ID 3x28W HF 2SW DSB L830 EU FDH G5 2.6 73.19870.412435 73.19870.412329

Optus IV ID 60/40 HFD Nedhængt m/mat DP gitter
OPTUS IV ID 2x28W HFD DSB ML FDH G5 2.6 73.19870.412589 73.19870.404898
OPTUS IV ID 2x28W HFD DSB L830 ML FDH G5 2.6 73.19870.412596 73.19870.412459
OPTUS IV ID 2x35W HFD DSB ML FDH G5 3.2 73.19870.404942 73.19870.404935
OPTUS IV ID 2x35W HFD DSB L830 ML FDH G5 3.2 73.19870.412626 73.19870.412480
OPTUS IV ID 3x28W HFD DSB ML FDH G5 2.6 73.19870.412688 73.19870.412541
OPTUS IV ID 2x54W HFD DSB ML FDH G5 2.6 73.19870.404997 73.19870.404980

Optus IV ID 60/40 HFD Nedhængt m/nødlys, mat DP gitter
OPTUS IV ID 2x28W HFD DSB E3TX ML FDH G5 2.6 73.19870.405055 73.19870.405048
OPTUS IV ID 2x35W HFD DSB E3TX ML FDH G5 3.2 73.19870.405093 73.19870.405086

Optus IV ID 60/40 HFD Nedhængt m/trækafbryder, m/mat DP gitter
OPTUS IV ID 2x28W HFD SWD DSB EUPL FDH G5 2.6 73.19870.412657 73.19870.412510
OPTUS IV ID 2x35W HFD SWD DSB EUPL FDH G5 2.6 73.19870.412664 73.19870.412527
OPTUS IV ID 3x21W HFD 2SWD DSB EUPL FDH G5 2.6 73.19870.412671 73.19870.412534
OPTUS IV ID 3x28W HFD 2SWD DSB EUPL FDH G5 2.6 73.19870.412695 73.19870.412558
OPTUS IV ID 3x28W HFD 2SWD DSB L830 FDH G5 2.6 73.19870.412701 73.19870.412565

Optus IV ID 60/40 HFS Nedhængt m/mat DP gitter
OPTUS IV ID 2x28W HFS DSB EUPL FDH G5 2.6 73.19870.412602 73.19870.412466
OPTUS IV ID 2x28W HFS DSB L830 EUPL FDH G5 2.6 73.19870.412619 73.19870.412473
OPTUS IV ID 2x35W HFS DSB EUPL FDH G5 3.2 73.19870.412633 73.19870.412497
OPTUS IV ID 2x35W HFS DSB L830 EUPL FDH G5 3.2 73.19870.412640 73.19870.412503
OPTUS IV ID 3x28W HFS DSB EUPL FDH G5 2.6 73.19870.412718 73.19870.412572

Optus IV ID 60/40 HFX Nedhængt m/mat DP gitter
OPTUS IV ID 2x28W HFX DSB L830 ML FDH G5 2.6 73.19870.412787 73.19870.409794
OPTUS IV ID 2x35W HFX DSB L830 ML FDH G5 3.2 73.19870.409725 73.19870.409718
HF - Elektronisk forkobling, HFD - digital dæmpbar elektronisk forkobling, HFS - digital dæmpbar elektronisk forkobling m/Sensa,  
DSB - mat dobbeltparabolsk gitter, SLPD - Bevægelsessensor, SW - Trækafbryder, 2SW - 2 stk. Trækafbrydere - SWD - Trækafbryder  
m/integreret dæmp (SwitchDim), 2SWD - 2 stk. trækafbrydere m/integreret dæmp (SwitchDim), E3 - 3 timers nødlys,  
E3TX - 3 timers nødlys med SelfTest/adresserbar SelfTest, EUPL - Schukostik, ML - m/tilledning, L830 - Inkl. lyskilde, farve 830

Type Ilcos
kode

Sokkel Vægt
(kg)

EAN-Nr.
Silver

EAN-Nr.
Hvid

Optus IV DI 60/40 HF Nedhængt m/mat DP gitter
OPTUS IV DI 1x28W HF DSB ML FDH G5 2.6 73.19870.421239 73.19870.421246
OPTUS IV DI 1x35W HF DSB ML FDH G5 2.6 73.19870.421253 73.19870.421260

Optus IV DI 60/40 HFD Nedhængt m/mat DP gitter
OPTUS IV DI 1x28W HFD DSB ML FDH G5 2.6 73.19870.405499 73.19870.405482
OPTUS IV DI 1x35W HFD DSB ML FDH G5 2.6 73.19870.405550 73.19870.405543

Optus IV

Optus IV ID (indirekte/direkte) Nedhængt  
Lyskilder bestilles separat, medmindre andet er angivet. Wireophæng medfølger.

Optus IV DI (direkte/indirekte) Nedhængt  
Lyskilder bestilles separat. Wireophæng medfølger.

Optus IV ID DSB  
Lyskilde: 2 x 28W T5  
ULOR: 53 % DLOR: 39 % LOR: 92 %

Cd/1000 lm
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Optus IV D Påbyg og Påbyg IP23  
Lyskilder bestilles separat, medmindre andet er angivet.

Optus IV D / IP23 DSB  
Lyskilde: 2 x 28W T5  
ULOR: 0,0 DLOR: 0,66 LOR: 0,66

cd/1000 lm

Type Ilcos
kode

Sokkel Vægt
(kg)

EAN-Nr.
Silver

EAN-Nr.
Hvid

Optus IV D HF Påbyg m/mat DP gitter
OPTUS IV D 1x28W HF DSB FDH G5 2.6 73.19870.412824 73.19870.412794
OPTUS IV D 2x28W HF DSB FDH G5 2.6 73.19870.405185 73.19870.405178
OPTUS IV D 2x28W HF DSB L830 FDH G5 2.6 73.19870.412831 73.19870.412800
OPTUS IV D 2x35W HF DSB FDH G5 3.2 73.19870.405239 73.19870.405222
OPTUS IV D 2x35W HF DSB L830 FDH G5 3.2 73.19870.412848 73.19870.412817
OPTUS IV D 2x54W HF DSB FDH G5 2.6 73.19870.405277 73.19870.405260

Optus IV D HF Påbyg m/nødlys, mat DP gitter
OPTUS IV D 2x28W HF DSB E3TX FDH G5 2.6 73.19870.405338 73.19870.405321
OPTUS IV D 2x35W HF DSB E3TX FDH G5 3.2 73.19870.405376 73.19870.405369
OPTUS IV D 2x54W HF DSB E3TX FDH G5 2.6 73.19870.405413 73.19870.405406

Optus IV D HFD Påbyg m/mat DP gitter
OPTUS IV D 2x28W HFD DSB FDH G5 2.6 73.19870.405208 73.19870.405192
OPTUS IV D 2x28W HFD DSB L830 FDH G5 2.6 73.19870.412916 73.19870.412855
OPTUS IV D 2x35W HFD DSB FDH G5 3.2 73.19870.405253 73.19870.405246
OPTUS IV D 2x35W HFD DSB L830 FDH G5 3.2 73.19870.412947 73.19870.412886
OPTUS IV D 2x54W HFD DSB FDH G5 2.6 73.19870.405291 73.19870.405284
OPTUS IV D 2x80W HFD DSB FDH G5 3.2 73.19870.405314 73.19870.405307

Optus IV D HFD Påbyg m/nødlys, mat DP gitter
OPTUS IV D 2x28W HFD DSB E3TX FDH G5 2.6 73.19870.405352 73.19870.405345
OPTUS IV D 2x35W HFD DSB E3TX FDH G5 3.2 73.19870.405390 73.19870.405383
OPTUS IV D 2x54W HFD DSB E3TX FDH G5 2.6 73.19870.405437 73.19870.405420
OPTUS IV D 2x80W HFD DSB E3TX FDH G5 3.2 73.19870.405451 73.19870.405444

Optus IV D HFS Påbyg m/mat DP gitter
OPTUS IV D 2x28W HFS DSB FDH G5 2.6 73.19870.412923 73.19870.412862
OPTUS IV D 2x28W HFS DSB L830 FDH G5 2.6 73.19870.412930 73.19870.412879
OPTUS IV D 2x35W HFS DSB FDH G5 3.2 73.19870.412954 73.19870.412893
OPTUS IV D 2x35W HFS DSB L830 FDH G5 3.2 73.19870.412961 73.19870.412909

Optus IV D HFX Påbyg m/mat DP gitter
OPTUS IV D 2x28W HFX DSB FDH G5 3.4 73.19870.409763 73.19870.409756
OPTUS IV D 2x28W HFX DSB L830 FDH G5 2.6 73.19870.413036

Optus IV D HF Påbyg IP23 m/mat DP gitter
OPTUS IV D 1X28W HF DSB IP23 FDH G5 3.4 73.19870.370032 73.19870.370025
OPTUS IV D 1X35W HF DSB IP23 FDH G5 3.7 73.19870.370070 73.19870.370063
OPTUS IV D 2X28W HF DSB IP23 FDH G5 3.4 73.19870.351253 73.19870.351291
OPTUS IV D 2X35W HF DSB IP23 FDH G5 4.1 73.19870.351376 73.19870.351413
OPTUS IV D 2X49W HF DSB IP23 FDH G5 4.0 73.19870.371695

Optus IV D HF Påbyg IP23 m/nødlys, mat DP gitter
OPTUS IV D 2X28W HF E3 DSB IP23 GRY FDH G5 5.0 73.19870.371671
OPTUS IV D 2X35W HF E3 DSB IP23 GRY FDH G5 5.9 73.19870.371688
OPTUS IV D 2X49W HF E3 DSB IP23 GRY FDH G5 3.3 73.19870.371701
OPTUS IV D 2X28W HF E3TX DSB IP23 GRY FDH G5 5.0 73.19870.408872
OPTUS IV D 2X35W HF E3TX DSB IP23 GRY FDH G5 5.9 73.19870.408889
OPTUS IV D 2X49W HF E3TX DSB IP23 GRY FDH G5 5.9 73.19870.408896

Optus IV D HFD Påbyg IP23 m/mat DP gitter
OPTUS IV D 2X28W HFD DSB IP23 GRY FDH G5 3.4 73.19870.371756
OPTUS IV D 2X35W HFD DSB IP23 GRY FDH G5 4.0 73.19870.371770

Optus IV D HFD Påbyg IP23 m/nødlys, mat DP gitter
OPTUS IV D 2X28W HFD E3 DSB IP23 GRY FDH G5 2.6 73.19870.371763
OPTUS IV D 2X35W HFD E3 DSB IP23 GRY FDH G5 6.0 73.19870.371787
OPTUS IV D 2X28W HFD E3TX DSB IP23 GRY FDH G5 5.1 73.19870.408933
OPTUS IV D 2X35W HFD E3TX DSB IP23 GRY FDH G5 6.0 73.19870.408940

Optus IV D HFX Påbyg IP23 m/mat DP gitter
OPTUS IV D 1X28W HFX DSB IP23 FDH G5 3.4 73.19870.370056 73.19870.370049
OPTUS IV D 1X35W HFX DSB IP23 FDH G5 3.7 73.19870.370094 73.19870.370087
HF - Elektronisk forkobling, HFD - digital dæmpbar elektronisk forkobling, HFS - digital dæmpbar elektronisk forkobling m/Sensa,  
DSB - mat dobbeltparabolsk gitter, E3 - 3 timers nødlys, E3TX - 3 timers nødlys med SelfTest/adresserbar SelfTest, IP23 - Kapslingsklasse IP23,  
L830 - Inkl. lyskilde , farve 830
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Optus IV ID/D Aluminium  
Nedhængte versioner leveres med wireophæng.  
Se forrige sider angående fotometriske data. Lyskilder bestilles separat.

Optus IV Whiteboard  
Anvendes til tavler og whiteboards. Lyskilder bestilles separat. Vægbeslag og -konsoller bestilles separat

cd/1000 lm

OPTUS IV TAVLE/WHITEBOARD  
Lyskilde: 1 x 49W T5  
ULOR: 0,0 DLOR: 0,93 LOR: 0,93

Type Ilcos
kode

Sokkel Vægt
(kg)

EAN-Nr.

OPTUS IV ID 60/40 Aluminium nedhængt m/mat DP gitter
OPTUS IV ID 2x28W HFD ALP DSB ML FDH G5 2.6 73.19870.412732
OPTUS IV ID 2x28W HFD ALP DSB E3TX ML FDH G5 2.6 73.19870.412749
OPTUS IV ID 2x28W HFS ALP DSB EUPL FDH G5 2.6 73.19870.412725
OPTUS IV ID 2x35W HFD ALP DSB ML FDH G5 3.2 73.19870.412763
OPTUS IV ID 2x35W HFD ALP DSB E3TX ML FDH G5 3.2 73.19870.412770
OPTUS IV ID 2x35W HFS ALP DSB EUPL FDH G5 3.2 73.19870.412756

OPTUS IV D Aluminium påbyg m/mat DP gitter
OPTUS IV D 2x28W HFD ALP DSB FDH G5 2.6 73.19870.412992
OPTUS IV D 2x28W HFD ALP DSB E3TX FDH G5 2.6 73.19870.413005
OPTUS IV D 2x28W HFS ALP DSB FDH G5 2.6 73.19870.412985
OPTUS IV D 2x35W HFD ALP DSB FDH G5 3.2 73.19870.413029
OPTUS IV D 2x35W HFD ALP DSB E3TX FDH G5 3.2 73.19870.413036
OPTUS IV D 2x35W HFS ALP DSB FDH G5 3.2 73.19870.413012
HF - Elektronisk forkobling, HFD - digital dæmpbar elektronisk forkobling, HFS - digital dæmpbar elektronisk forkobling m/Sensa, ALP - Børstet 
aluminium, DSB - mat dobbeltparabolsk gitter, E3TX - 3 timers nødlys med SelfTest/adresserbar SelfTest, ML - m/tilledning

Type Ilcos
kode

Sokkel Vægt
(kg)

EAN-Nr.
Silver

EAN-Nr.
Hvid

Optus IV Whiteboard HF, blankt EP gitter asymmetrisk
OPTUS IV WHITEBOARD 1X28W HF RAS FDH G5 3.7 73.19870.352380 73.19870.352397
OPTUS IV WHITEBOARD 1X35W HF RAS FDH G5 4.0 73.19870.352427 73.19870.352434
OPTUS IV WHITEBOARD 1X49W HF RAS FDH G5 4.1 73.19870.352465 73.19870.352472

Optus IV Whiteboard HF m/nødlys, blankt EP gitter asymmetrisk
OPTUS IV WHITEBOARD 1X28W HF E3 GRY RAS FDH G5 4.4 73.19870.372036
OPTUS IV WHITEBOARD 1X35W HF E3 GRY RAS FDH G5 4.9 73.19870.408971
OPTUS IV WHITEBOARD 1X49W HF E3 GRY RAS FDH G5 4.9 73.19870.372043
OPTUS IV WHITEBOARD 1X28W HF E3TX GRY RA FDH G5 4.4 73.19870.408988
OPTUS IV WHITEBOARD 1X35W HF E3TX GRY RA FDH G5 4.9 73.19870.372050
OPTUS IV WHITEBOARD 1X49W HF E3TX GRY RA FDH G5 4.9 73.19870.408995

Optus IV Whiteboard HFD, blankt EP gitter asymmetrisk
OPTUS IV WHITEBOARD 1X28W HFD GRY RAS FDH G5 3.7 73.19870.372067
OPTUS IV WHITEBOARD 1X35W HFD GRY RAS FDH G5 4.0 73.19870.372081

Optus IV Whiteboard HFD m/nødlys, blankt EP gitter asymmetrisk
OPTUS IV WHITEBOARD 1X28W HFD E3 GRY RAS FDH G5 4.5 73.19870.372074
OPTUS IV WHITEBOARD 1X35W HFD E3 GRY RAS FDH G5 4.9 73.19870.409008
OPTUS IV WHITEBOARD 1X28W HFD E3TX GRY R FDH G5 4.5 73.19870.372098
OPTUS IV WHITEBOARD 1X35W HFD E3TX GRY R FDH G5 5.0 73.19870.409015

Optus IV Whiteboard HFX, blankt EP gitter asymmetrisk
OPTUS IV WHITEBOARD 1X28W HFX RAS FDH G5 3.7 73.19870.352403 73.19870.352410
OPTUS IV WHITEBOARD 1X35W HFX RAS FDH G5 4.0 73.19870.352441 73.19870.352458
OPTUS IV WHITEBOARD 1X49W HFX RAS FDH G5 4.0 73.19870.352489 73.19870.352496

Tilbehør
OPTUS IV WHITEBOARD BRACKET KIT VÆGBESLAG 0.7 73.19870.353141 73.19870.353134
OPTUS IV WHITEBOARD CONSOLE KIT VÆGKONSOL 0.7 73.19870.424520 73.19870.424537
HF - Elektronisk forkobling, HFD - digital dæmpbar elektronisk forkobling, aluminium, DSB - mat dobbeltparabolsk gitter, RAS - Asymmetrisk 
reflektor E3TX - 3 timers nødlys med SelfTest/adresserbar SelfTest
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Optus IV-tilbehør

Tilbehør

7. Enkelt wireophæng m/easylock til D og ID 8. Whiteboard vægbeslag, sæt6.	Enkelt wireophæng m/easylock til 
IP23/Whiteboard5. Ophængsbeslag m/easylock

3. Endebund til samleled 4. Pendelrør, sæt2. Samleled og wireophæng (bestilles separat)1. Blændstykke

11. SensaDigital programmeringsenhed10. SensaDigital håndsender9. Whiteboard vægkonsol, sæt

Type Vægt
(kg)

EAN-Nr.
Silver

EAN-Nr.
Hvid

Foto

OPTUS IV INFILL L=300MM BLÆNDSTYKKE L=300 MM 0,5 73.19870.414644 73.19870.414637 1
OPTUS IV INFILL L=600MM BLÆNDSTYKKE L=600 MM 1,0 73.19870.414668 73.19870.414651 1
OPTUS IV INFILL L=900MM BLÆNDSTYKKE L=900 MM 1,5 73.19870.414682 73.19870.414675 1
OPTUS IV INFILL L=1200MM BLÆNDSTYKKE L=1200 MM 2,0 73.19870.414705 73.19870.414699 1
OPTUS IV JUNCTION BOX SAMLELED 0,3 73.19870.353165 73.19870.353159 2
WIRE SUSPENSION FOR JUNCTION BOX WIREOPHÆNG TIL SAMLELED 0,1 40.05418.065227 40.05418.065227 2
OPTUS IV END CAP CONNECTOR ENDEBUND TIL SAMLELED 0,3 73.19870.414712 73.19870.414736 3
OPTUS IV END CAP SW CONNECTOR for ID (2) SW (D) versions ENDEBUND TIL SAMLELED F/(2)SW(D) 0,3 73.19870.414729 73.19870.414743 3
OPTUS IV PENDANT ROD KIT 150MM PENDELRØR SÆT 150 MM 0,5 73.19870.421208 73.19870.421208 4
CEILING KIT DECOR OPHÆNGSBESLAG M/EASYLOCK 0,2 73.19870.296516 73.19870.296516 5
QUICK LOCK SUSPENSION KIT, for IP23 and Whiteboard ENKELT WIREOPHÆNG M/EASYLOCK 0,1 73.19870.255254 73.19870.255254 6
QUICK LOCK SUSPENSION KIT, for D, DI and ID ENKELT WIREOPHÆNG M/EASYLOCK 0,1 73.19870.415382 73.19870.415382 7
OPTUS IV WHITEBOARD BRACKET KIT VÆGBESLAG 0,7 73.19870.353141 73.19870.353134 8
OPTUS IV WHITEBOARD CONSOLE KIT* VÆGKONSOL 0,7 73.19870.424520 73.19870.424537 9
SENSA DIGITAL HAND HELD CONTROLLER HÅNDSENDER 50.18843.173893 50.18843.173893 10
SENSA DIGITAL PROGRAMMING TOOL** PROGRAMMERINGSENHED 50.18843.206072 50.18843.206072 11
* fås efterår 2009
** bestilles til programmering af armaturer med Sensa (HFS)
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Montering

Installationsvejledning, systemmon-
tering til Optus IV D, DI og ID.  
IP23 og whiteboard versioner kan 
ikke monteres i lysbånd.

1.	 Fjern gitret
2.	 Fjern endebuen på armatur 1 og 2 

ved at løsne 2 skruer på hvert armatur
3.	 Løsn skruerne på sammenkoblingsbeslag 

på armatur 1 og 2
3a.	Fjern sammenkoblingsbeslag fra 

armatur 2 helt. Behold skruerne
4.	 Skub sammenkoblingsbeslag på 

armatur 1 30 mm ud
5.	 Fastgør skruerne på sammenkoblings-

beslag i armatur 1
6.	 Klip stik af tilledning på armatur 2
7.	 Indfør tilledning fra armatur 2 ind 

i armatur 1
7a.	Skub armatur 2 ind på sammenkoblings-

beslag i forlængelse af armatur 1
7b.	Fastgør skrue på sammenkoblingsbeslag 

inden i armatur 2
8.	 Tilslut tilledning fra armatur 2 til 

klemrække på armatur 1
9.	 Monter lyskilder
10.	Monter gitter ved at presse fjedre ind 

i enderne
11.	Fastgør wire til loft
12.	Fastgør wire til Quick-lock på armatur
13.	Tilslut strøm

Installationsvejledning for montage 
med samleled til Optus IV D, DI og ID.  
Optus IP23 og whiteboard kan ikke 
monteres med samleled.

Se herover undtagen følgende:
…
4.	 Skub sammenkoblingsbeslag på 

armatur 14 mm ud
…
6a.	Saml endebund til samleled, og monter 

på armatur
6b.	Lav udslagshul i fordelerboks til 

kabelindføring
6c.	 Forbind samleled med endebund, 

og fastgør alle skruer korrekt
7.	 Indfør tilledning gennem og fordeler

boks til næste armatur
…
14.	Brug mindst et wireophæng  

m/easylock, 73.19870.415382, 
pr. armatur ved hjælp af wireophæng 
til samleled, 40.05418.065227.

15.	Vist er:  
2x Optus IV ID silver  
2x Optus IV endebund til samleled, 
silver 73.19870.414712  
1x Optus IV samleled, 7319870353165
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