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Faglokaler
Intet sted er nødvendigheden af regelmæssig belysning af høj kvalitet mere tydelig end i faglokaler. 
Disse specifikationer er til rengøringsvenlige lysrørsarmaturer, der giver en god almen belysning med 
høj farvegengivelse. Vær særligt opmærksom på undervisningstavler og processer, der kan medføre at 
omgivelserne fyldes med støv eller kemiske opløsningsmidler.
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Belysningskrav

Middelværdi (Em) Maks. blændingstal
(UGRL)

Farvegengivelsesindeks
(Ra)

500 lx 19 80

Bestillingsvejledning - Faglokaler

Armaturer Forkobling Lyskilde EAN-nr.

CorrosionForce
CORFORC 2X36W T26 HF TW HF T8 57.09958.604357
Prisma
PRISMA 2X35W CL HF T5 73.19870.216590
Planor Indbyg
PLANOR R596 4X24W T16 HF SIL HF T5 57.03491.146725
PLANOR R596 4X24W T16 HFD SIL HFD T5 57.03491.146749
Optus IV Whiteboard
OPTUS IV WHITEBOARD 1X28W HF WHI RAS HF T5 73.19870.352397
OPTUS IV WHITEBOARD CONSOLE KIT WHI 73.19870.424537
Optus IV Whiteboard
OPTUS IV WHITEBOARD 1X35W HF WHI RAS HF T5 73.19870.352434
OPTUS IV WHITEBOARD CONSOLE KIT WHI 73.19870.424537
Optus IP23
OPTUS IV D 2X28W HF WHI DSB IP23 HF T5 73.19870.351291
QUICK LOCK SUSPENSION KIT 73.19870.255254
CEILING KIT DECOR 73.19870.296516
Optus IP23
OPTUS IV D 2X35W HF WHI DSB IP23 HF T5 73.19870.351413
QUICK LOCK SUSPENSION KIT 73.19870.255254
CEILING KIT DECOR 73.19870.296516
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Education  Block
Sports hall
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Bestillingsvejledning - Sportshaller og gymnastiksale

Sceneindstilling med dæmpbare HFD armaturer
Armatur Forkobling Lyskilde EAN-nr. Antal
TITUS SPORT 4X49W HFD (med beskyttelsesgitter) HFD T5 73.19870.402122

Indendørs lysstyring Beskrivelse EAN-nr. Antal
Sceneindstilling med SensaModular
SENSAMOD-3DIG kontrolenhed med tre kanaler med: 90.08709.186576 1
SENSAX-SCENE scenepanel (3 scener) 90.08709.249455 1

Sportshaller og gymnastiksale
Specifikationen af armaturer og kontrolenheder til sportshaller og gymnastiksale sikrer en perfekt balance 
mellem præstation, effektivitet og komfort (=PEC). Med PEC-elementerne integreret i designprocessen kan 
produkterne levere den nødvendige lysstyrke og kontraster på spillefladen, mens der leveres tilstrækkeligt, 
blændingsfrit lys til både spillere og tilskuere.

58 x Titus Sport 4 x 49 W
Lokalestørrelse: 
45 m x 25 m x 7 m
Hele området: 
Eav: 509 lx 
Uo: 0,647
Banen: 
Eav: 513 lx 
Uo: 0,776
Effekt: 11,14 W/m2
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Udendørs
Armaturer med god præstation og æstetisk design bør benyttes. Der skal udvises omhu i placeringen af armaturer tæt 
på bygningen for at sikre, at de ikke bidrager med utilsigtet adgang til bygningen, f.eks. muliggør let adgang til øvre 
vinduer eller taget. Belysning på stier og legepladser skal placeres hensigtsmæssigt for at mindske faren for at kollidere 
med belysningen under leg.

Belysningskrav

Middelværdi 
(Em)

Maks. 
blændingstal

(UGRL)

Farvegengivelses
indeks
(Ra)

Regelmæssighed
(Uo)

5 lx 55 20 0,25

Belysningskrav

Middelværdi 
(Em)

Maks. 
blændingstal

(UGRL)

Farvegengivelses
indeks
(Ra)

Regelmæssighed
(Uo)

5 lx 50 20 0,25

Bestillingsvejledning - Parkeringspladser

Beskrivelse El-udstyr Lyskilde EAN-nr.
Plurio
PLURIO OR 26/32/42W TC-TEL CL2 ECL N 4M HF TC-TEL 36.07640.022392
Mast – PLURIO COL 3,4M CCO MGR/N ST GALV 96206201
Tilbehør – WAIST FINIAL SIL 36.07640.014410
Jet
JET1 CL2 70W 230V HID ESH IP66 Konventionel HIT-CE 34.13832.166283
Mast – Anbefalet 5 m – skal købes lokalt
Beslag – JET MTP BRA D60 34.13832.166672

Bestillingsvejledning - Stier

Beskrivelse El-udstyr Lyskilde EAN-nr.
Plurio
PLURIO OR 26/32/42W TC-TEL CL2 ECL N 4M HF TC-TEL 36.07640.022392
Mast – PLURIO COL 3,4M CCO MGR/N ST GALV 96206201
Tilbehør – WAIST FINIAL SIL 36.07640.014410
Avenue F700
AVENUE F700 42W TC-TEL HF CL CL2 ANT HF TC-TEL 57.03491.145179
AVENUE F COL M1 2,9M MGR ST ANT 96503816
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Bestillingsvejledning - Legepladser

Beskrivelse El-udstyr Lyskilde EAN-nr.
Areaflood
AREA1 150W HID CL2 ANT A/S Konventionelt HID 36.07640.000186
Mast – Anbefalet 5 m – skal købes lokalt

Bestillingsvejledning - Sportspladser

Beskrivelse El-udstyr Lyskilde EAN-nr.
Champion
CHAMPION 1K HQI-TSS O WI Konventionel HIT 34.13832.159780
Mast – Anbefalet 18m – skal købes lokalt
Troika
TROIKA 600W 230V HID/E40 60/70D Konventionel HID 73.19870.281086
Mast – Anbefalet 15-24m – skal købes lokalt
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Sportspladser
Belysningen af sportsarealer er meget specifik for den sportsgren, der spilles. Man bør konsultere EN 12193 lys og belysning – 
Sportsbelysning med henblik på teknikker og kriterier. De generelle principper er dog lig dem gældende for sportshaller.
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Lighting people and places

Thorn Lighting A/S
Kanonbådsvej 12B 
Holmen 
1437 København K
Tlf.:	 76 96 36 00
Fax:	 76 96 36 01
E-mail: info.dk@thornlighting.com

www.thornlighting.dk

Vi produktoptimerer løbende. Alle beskrivelser, illustrationer og specifikationer er derfor vejledende og kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold for trykfejl. 
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