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Aquaforce Pro

Et IP66-klassificeret stav- og fugtafvisende LED-armatur.
DALI/DSI-deempbar Belysningsarmatur med
bevaegelsessensor og CorridorFUNCTION. Med bred
lysfordeling. Isolationsklasse |. Topskaerm: lys gra
polycarbonat. Afskaermning: opal polycarbonat med hgj ,};_,_
transmission og brydningsprismer. Den patenterede o
EasyClick-klipsemekanisme sgrger for klemmefri
afskaermningsmontering. Til pabygning eller nedhaengt —
montering. Lynmonteringsbeslag leveres til pabygning. -
Velegnet til loft- og veegmontering (bade vertikalt og
horisontalt). Saet til montering i reekker og kaedeopheeng fas
som tilbehar. Integreret bevaegelsesdetektor (korridor
funktion) omgivelsestemperatur: -20°C til +45°C. Komplet
med 4000K LED..
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Bemeerk: Kontakt din konsulent, hvis du planleegger at
anvende armaturet i miljger med kemisk forurenende

stoffer, hgj eller kondensdannende fugtighed og store
temperatorsvingninger.

Dimensioner: 1600 x 92 x 90 mm TLG_AQUP_F_PDB_1600WD.jpg

Luminaire input power: 30,1 W
Lysudbytte fra armatur: 4350 Im
Armaturvirkningsgrad: 145 Im/W
Veegt: 2,14 kg
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Alle veerdier markeret med * er nominelle vaerdier. Thorn bruger gennempravede komponenter fra farende leverandgrer, men der kan opsta isolerede tilfaelde af
teknologi-relaterede svigt pa seerskilte LED i Igbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder saetter tolerancen ved bevaret lysudbytte og
tilsluttet belastning til £10 %. Medmindre andet er angivet, geelder veerdierne for en omgivelsestemperatur pa 25° C.

Thorn Lighting foretager Iabende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at eendre pa specifikationerne uden forudgaende
varsel eller offentlig bekendtgerelse. © Thorn Lighting



