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Isaro Pro

En sofisitikeret LED- gadelygte (lille) med 24 LED’er drevet
ved 700mA med Smal Vej optik. Programmerbar LED-
driver. Isolationsklasse Il, IP66, IK09. Armaturhus: trykstabt
aluminium (EN AC-44300), pulverlakeret textur lysegra 150
(teet pa RAL9006). Studs: trykstabt aluminium (EN AC-
44300), pulverlakeret textur lysegra 150 (teet p& RAL9006).
Afskeermning: 5 mm tykt glas. Fastggrelsesanordninger:
rustfrit stal. Leveres med @60 mm studsadapter, der kan
monteres pa mastetop (0°/5°/10°/15°/20° haeldning) eller
sideindgang (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° heeldning).
Udstyret med 50% strembesparelseskredslgb, der er i drift
3 timer far og 5 timer efter beregnet midnat. Det kan
deaktiveres ved installation med en lettilgaengelig intern
knap. Premonteret med 10 m kabel. Komplet med 4000K
LED. Overspaendingsbeskyttelse: almindelig modus med
10 kV monoimpuls og almindelig modus med 8 kV
monoimpuls og differential modus med 6 kV multiimpuls.
Hvis der er tilsluttet et permanent DALI-system: almindelig
og differential modus med 6 kV multiimpuls.

Dimensioner: 571 x 224 x 114 mm
Luminaire input power: 51,1 W
Lysudbytte fra armatur: 7848 Im
Armaturvirkningsgrad: 154 Im/W
Veegt: 6,5 kg

Vindfladeareal: 0.054 m?
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Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.
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Alle veerdier markeret med * er nominelle vaerdier. Thorn bruger gennempravede komponenter fra farende leverandgrer, men der kan opsta isolerede tilfaelde af
teknologi-relaterede svigt pa szerskilte LED i lgbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder szetter tolerancen ved bevaret lysudbytte og
tilsluttet belastning til £10 %. Medmindre andet er angivet, geelder veerdierne for en omgivelsestemperatur pa 25° C.
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