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Equaline

Equaline indrammet (F) kanaler med optik til 2. generation
af Equaline. Armaturhus: pulverlakeret aluminium,
velegnet til modulaer installation eller montering i gipslofter.
Til enkelt eller gennemgaende installation. Optik: opal (PM)
fremstillet af PMMA. Liste, slutmuffesaet og
installationstilbehar skal bestilles separat.
Belysningsarmaturet er forbundet med halogenfri ledninger.

Equaline bestar af en kanal, LED-armatur, afdaekning og
tilbehar, som skal konfigureres og bestilles separat. Dette
produkt er en del af den komplette konfiguration.

Dimensioner: 2000 x 96 x 88 mm
Veegt: 4,2 kg
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Alle veerdier markeret med * er nominelle vaerdier. Thorn bruger gennempravede komponenter fra farende leverandgrer, men der kan opsta isolerede tilfaelde af
teknologi-relaterede svigt pa szerskilte LED i lgbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder szetter tolerancen ved bevaret lysudbytte og
tilsluttet belastning til £10 %. Medmindre andet er angivet, geelder veerdierne for en omgivelsestemperatur pa 25° C.

Thorn Lighting foretager Iabende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at eendre pa specifikationerne uden forudgaende
varsel eller offentlig bekendtgerelse. © Thorn Lighting



