LED Fit
96633104 LEDFIT M 90W A/S CL1 L830
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LED Fit

En enkel ultralet medium stort LED-omradeprojektgr med
sand asymmetrisk optik. Integreret el-udstyr u/daemp.
Isolationsklasse |, IP66, Pavirkningsstyrke: IKO7.
Armaturhus: trykstgbt aluminium Lysgra 150 sandskuret
tekstur (teet paA RAL9006). Bgjle: aluminium. Skaerm:
polycarbonat med udvendig overflade pulverlakeret Lysgra
150 sandskuret tekstur (taet p4 RAL9006). Med 0,6 m
kabel. Bgjlen kan fastggres med en M10 og/eller to M8
fastgerelsespunkter. Den kan vendes om, hvilket muligger

forskellige monteringspositioner. Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: 368 x 236 x 48 mm
Luminaire input power: 90 W
Lysudbytte fra armatur: 8600 Im
Armaturvirkningsgrad: 96 Im/W

Veegt: 3 kg
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Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.
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Alle veerdier markeret med * er nominelle vaerdier. Thorn bruger gennempravede komponenter fra farende leverandgrer, men der kan opsta isolerede tilfaelde af
teknologi-relaterede svigt pa szerskilte LED i lgbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder szetter tolerancen ved bevaret lysudbytte og

tilsluttet belastning til £10 %. Medmindre andet er angivet, geelder veerdierne for en omgivelsestemperatur pa 25° C.

Thorn Lighting foretager Iabende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at eendre pa specifikationerne uden forudgaende

varsel eller offentlig bekendtgerelse. © Thorn Lighting
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