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Durolight

Heerveerkssikret Overflademonteret gesims LED-armatur.
elektronisk, DALI el-udstyr m/daemp. IP65, IK10,
Isolationsklasse I. Armaturhus: 2 mm stalplade lakeret hvid
(teet pa RAL9016). Pakning: eeldningsbestandigt
polyurethanskum. Afskeermning: 3 mm tykt polycarbonat
med fremragende slagfasthed, forbundet og fastgjort il
armaturhuset med manipulationssikrede skruer i rustfrit stal
med to huller. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 1515 x 175 x 175 mm
Luminaire input power: 46,2 W
Lysudbytte fra armatur: 4323 Im
Armaturvirkningsgrad: 94 Im/W
Veegt: 13 kg
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Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.
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Alle veerdier markeret med * er nominelle vaerdier. Thorn bruger gennempravede komponenter fra farende leverandgrer, men der kan opsta isolerede tilfaelde af
teknologi-relaterede svigt pa szerskilte LED i lgbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder szetter tolerancen ved bevaret lysudbytte og

tilsluttet belastning til £10 %. Medmindre andet er angivet, geelder veerdierne for en omgivelsestemperatur pa 25° C.

Thorn Lighting foretager Iabende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at eendre pa specifikationerne uden forudgaende

varsel eller offentlig bekendtgerelse. © Thorn Lighting



Durolight THORN

96633080 DUROLIGHT-C 4300-830 HFIX L1515

Thorn Lighting foretager Iabende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at eendre pa specifikationerne uden forudgaende
varsel eller offentlig bekendtgerelse. © Thorn Lighting



