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Contrast

Jordindbygningskasse, der omfatter adgang til draening, og
skinnerne muligggr projektgrmontering og
positions-/vinkeljusteringer. Hgj baereevne og nem
installation sgrger for en lang brugsholdbarhed. Kun "walk-
over" (overgang). Kasse: radbestandigt, fibrast cement, stel
og skruer: rustfrit stal, glas: tempereret SECURIT 10 mm.
IKO09.

Installation: @70 mm huller til stremforsyning og draenering
sgrger for stabiliseret og effektiv dreeneringsjord. Contrast
skal fastggres pa skinnen pa den lodrette side med HH
M10-skruer af rustfrit stal. Glasset monteres med HSHC
M6-skruer i rustfrit stal.

Indbygningskasse dedikeret til Contrast medium stort

Dimensioner: 400 x 400 x 450 mm
Veegt: 22 kg

Maksimal statisk beaereevne: 1500 kg. Baseret pa glassets
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Alle veerdier markeret med * er nominelle veerdier. Medmindre andet er angivet, geelder veerdierne for en omgivelsestemperatur pa 25° C.

Thorn Lighting foretager Iabende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at eendre pa specifikationerne uden forudgaende
varsel eller offentlig bekendtgerelse. © Thorn Lighting



