Cetus

92948315 CETUS3 MSF 2000-830 HFIX RSB

THORN

1850°C

Gl%cé%ﬂc IP43 gm% @D ICE 25,

Ta-20
+25

Cetus

Overflademonteret LED-downlight. DALI-deempbar LED-
driver Kompatibel med SwitchDIM. Armaturhus: trykstabt
aluminium. Sprederskaerm: polycarbonat, glat reflektor i
halvmat finish med bred lyskegle. Kant: yderst
reflekterende polycarbonat i hgj kvalitet. Isolationsklasse |,
IP43. Monteringspladen monteres direkte i loftet; il
montering via BESA-boks eller wirenedhaengning anvendes
det tilgaengelige tilbehgr. Eltilslutning via 3/5-polet
indstiksklemmeraekke, armaturhuset monteres pa
monteringspladen med en drej og las-bajonetmekanisme.
Komplet med 3000K LED

Dimensioner: @181 x 182 mm
Luminaire input power: 15,5 W
Lysudbytte fra armatur: 1923 Im
Armaturvirkningsgrad: 124 Im/W
Veegt: 2,71 kg
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Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.
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Alle veerdier markeret med * er nominelle vaerdier. Thorn bruger gennempravede komponenter fra farende leverandgrer, men der kan opsta isolerede tilfaelde af
teknologi-relaterede svigt pa szerskilte LED i lgbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder szetter tolerancen ved bevaret lysudbytte og

tilsluttet belastning til £10 %. Medmindre andet er angivet, geelder veerdierne for en omgivelsestemperatur pa 25° C.
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