Candle Bollard THORN

96679075 CN B 8L70 830 RSC CL2 MPL ANT
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Candle Bollard

Pullert, der tager hensyn til miljget, med begraenset
opadvendt lysemission med 8 LED'er, der drives ved
700mA med Radial symmetrisk komfort lysfordeling. Uden
deempefunktion LED-driver. Isolationsklasse Il, IP66, IK10.
Sokkel: trykstabt aluminium (EN AC-44300). Finish:
pulverlakeret aluminium, teksturiseret antracit (taet pa
RAL7043). Afskeermning: UV-stabiliseret klar polycarbonat.
Flangemonteret. Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: @234 x 1017 mm
Luminaire input power: 20 W
Veegt: 7,95 kg

Vindfladeareal: 0.06 m?
Armaturvirkningsgrad: 85 Im/W
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Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle veerdier markeret med * er nominelle vaerdier. Thorn bruger gennempravede komponenter fra farende leverandgrer, men der kan opsta isolerede tilfaelde af
teknologi-relaterede svigt pa szerskilte LED i lgbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder szetter tolerancen ved bevaret lysudbytte og
tilsluttet belastning til £10 %. Medmindre andet er angivet, geelder veerdierne for en omgivelsestemperatur pa 25° C.

Thorn Lighting foretager Iabende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at eendre pa specifikationerne uden forudgaende
varsel eller offentlig bekendtgerelse. © Thorn Lighting
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