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Beam_Line_1, IP40, IK05, Beam_eControl_A, SC1, Beam_Emergency, CE

Equalines fleksible modulsystem lader dig skabe den rette 
løsning, der kan passe ind hvor som helst

• Den rektangulære form sørger for en funktionel profil, der ikke skæmmer 
arkitekturen

• Enkel indbygget montering i gips- og modullofter samt simpel nedhængt eller 
påbygget montering, både i og på væggen

• Equaline forenkler tingene for elektrikere og kontrahenter takket være den 
ukomplicerede opsætning

• Armaturhuset i pulverlakeret aluminimum sørger for et elegant look i høj kvalitet
• Afskærmning i opal (PM) med henblik på diffus belysning og LRO med henblik 
på belysning, som opfylder stillede krav (UGR<19)

• Ikke-dæmpbar (HF) og DALI-dæmpbar (HFIX)
• Nødbelysning med et 3-timers selvforsynende batteri
• For at sammensætte dit Equaline-system skal du bruge konfiguratoren, som du 
finder ved at klikke på "gå til myProduct Equaline"

Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.
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Material/Finish
Armaturhus: ekstruderet aluminium med pulverlakeret finish
Afskærmning: opal (PM)/LRO
Endegavl: aluminium med pulverlakeret finish

Installation/montering
Velegnet til indbygget, påbygget eller nedhængt montering. Ekstra tilbehørssæt er påkrævede til indbygningsmontering, 
fjedre til påbygningsmontering eller et nedhængnignssæt til nedhængt montering. Strømforsyning fra belysningsarmaturets 
bagside med klemrækken på LED-lysrøret. Elektrisk forbindelse mellem LED-lysrørene foretages gennem en enkel 
forbindelse inden i kanalen. Mulig placering i rækker samt med hjørner i L- og U-formede samt kvadratiske former med 
opal (PM) afskærmning, LRO kun i lineære rækker.
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Bestillingsvejledning

Beskrivelse ILCOS kode Sokkel Vægt (kg) SAP nummer Kat. nr.

Equaline Channel, uden ramme

EQL C L1000 PM SRE LED 2,1 96631993 9010299054265

EQL C L1250 PM SRE LED 2,6 96631994 9010299054272

EQL C L1500 PM SRE LED 3,2 96631995 9010299054289

EQL C L1750 PM SRE LED 3,7 96631996 9010299054296

EQL C L2000 PM SRE LED 4,2 96631997 9010299054302

EQL C L3000 PM SRE LED 6,3 96631998 9010299054319

EQL C L1000 LRO SRE LED 2,1 96631999 9010299054326

EQL C L1250 LRO SRE LED 2,6 96632000 9010299054333

EQL C L1500 LRO SRE LED 3,2 96632001 9010299054340

EQL C L1750 LRO SRE LED 3,7 96632002 9010299054357

EQL C L2000 LRO SRE LED 4,2 96632003 9010299054364

EQL C L3000 LRO SRE LED 6,3 96632004 9010299054371

EQL C L1000 PM WH LED 2,1 96632023 9010299054562

EQL C L1250 PM WH LED 2,6 96632024 9010299054579

EQL C L1500 PM WH LED 3,2 96632025 9010299054586

EQL C L1750 PM WH LED 3,7 96632026 9010299054593

EQL C L2000 PM WH LED 4,2 96632027 9010299054609

EQL C L3000 PM WH LED 6,3 96632028 9010299054616

EQL C L1000 LRO WH LED 2,1 96632029 9010299054623

EQL C L1250 LRO WH LED 2,6 96632030 9010299054630

EQL C L1500 LRO WH LED 3,2 96632031 9010299054647

EQL C L1750 LRO WH LED 3,7 96632032 9010299054654

EQL C L2000 LRO WH LED 4,2 96632033 9010299054661

EQL C L3000 LRO WH LED 6,3 96632034 9010299054678

Equaline Channel, rammeløs, hjørne

EQL CL C L541 PM SRE 2,2 96631961 9010299053947

EQL CL C L541 PM WH 2,2 96631963 9010299053961

EQL CL C L791 PM SRE 3,2 96633615

EQL CL C L791 PM WH 3,2 96633616

Equaline Channel, standardramme

EQL C L600 PM WH F LED 1,3 96632005 9010299054388

EQL C L1200 PM WH F LED 2,5 96632006 9010299054395

EQL C L1800 PM WH F LED 3,8 96632007 9010299054401

EQL C L1800 LRO WH F LED 3,8 96632008 9010299054418

EQL C L1000 PM WH F LED 2,1 96632009 9010299054425

EQL C L1250 PM WH F LED 2,6 96632010 9010299054432

EQL C L1500 PM WH F LED 3,2 96632011 9010299054449

EQL C L1750 PM WH F LED 3,7 96632012 9010299054456

EQL C L2000 PM WH F LED 4,2 96632013 9010299054463

EQL C L3000 PM WH F LED 6,3 96632014 9010299054470

EQL C L600 LRO WH F LED 1,3 96632015 9010299054487

EQL C L1200 LRO WH F LED 2,5 96632016 9010299054494

EQL C L1000 LRO WH F LED 2,1 96632017 9010299054500

EQL C L1250 LRO WH F LED 2,6 96632018 9010299054517
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Beskrivelse ILCOS kode Sokkel Vægt (kg) SAP nummer Kat. nr.

EQL C L1500 LRO WH F LED 3,2 96632019 9010299054524

EQL C L1750 LRO WH F LED 3,7 96632020 9010299054531

EQL C L2000 LRO WH F LED 4,2 96632021 9010299054548

EQL C L3000 LRO WH F LED 6,3 96632022 9010299054555

Equaline Channel, standardramme, hjørne

EQL CL C L553 PM WH F 2,2 96631962 9010299053954

EQL CL C L803 PM WH F 3,2 96633619

Equaline Channel, slank ramme

EQL C L1000 PM SRE FS LED 2,1 96632035 9010299054685

EQL C L1250 PM SRE FS LED 2,6 96632036 9010299054692

EQL C L1500 PM SRE FS LED 3,2 96632037 9010299054708

EQL C L1750 PM SRE FS LED 3,7 96632038 9010299054715

EQL C L2000 PM SRE FS LED 4,2 96632039 9010299054722

EQL C L3000 PM SRE FS LED 6,3 96632040 9010299054739

EQL C L1000 LRO SRE FS LED 2,1 96632041 9010299054746

EQL C L1250 LRO SRE FS LED 2,6 96632042 9010299054753

EQL C L1500 LRO SRE FS LED 3,2 96632043 9010299054760

EQL C L1750 LRO SRE FS LED 3,7 96632044 9010299054777

EQL C L2000 LRO SRE FS LED 4,2 96632045 9010299054784

EQL C L3000 LRO SRE FS LED 6,3 96632046 9010299054791

EQL C L1000 PM WH FS LED 2,1 96632047 9010299054807

EQL C L1250 PM WH FS LED 2,6 96632048 9010299054814

EQL C L1500 PM WH FS LED 3,2 96632049 9010299054821

EQL C L1750 PM WH FS LED 3,7 96632050 9010299054838

EQL C L2000 PM WH FS LED 4,2 96632051 9010299054845

EQL C L3000 PM WH FS LED 6,3 96632052 9010299054852

EQL C L1000 LRO WH FS LED 2,1 96632053 9010299054869

EQL C L1250 LRO WH FS LED 2,6 96632054 9010299054876

EQL C L1500 LRO WH FS LED 3,2 96632055 9010299054883

EQL C L1750 LRO WH FS LED 3,7 96632056 9010299054890

EQL C L2000 LRO WH FS LED 4,2 96632057 9010299054906

EQL C L3000 LRO WH FS LED 6,3 96632058 9010299054913

Equaline Channel, tynd ramme, hjørne

EQL CL C L546 PM SRE FS 2,2 96631958 9010299053916

EQL CL C L546 PM WH FS 2,2 96631959 9010299053923

EQL CL C L796 PM SRE FS 3,2 96633617

EQL CL C L796 PM WH FS 3,2 96633618

Equaline Batten

EQL B 840 HF L1000 1,2 96631944 9010299053770

EQL B 840 HF L1250 1,5 96631945 9010299053787

EQL B 840 HF L1500 1,7 96631946 9010299053794

EQL B 840 HF L1750 2 96631947 9010299053800

EQL B 840 HF L2000 2,2 96631948 9010299053817

EQL B 830 HF L1000 1,2 96631949 9010299053824

EQL B 830 HF L1250 1,5 96631950 9010299053831
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Beskrivelse ILCOS kode Sokkel Vægt (kg) SAP nummer Kat. nr.

EQL B 830 HF L1500 1,7 96631951 9010299053848

EQL B 830 HF L1750 2 96631952 9010299053855

EQL B 830 HF L2000 2,2 96631953 9010299053862

EQL B 830 HF L2000 HO 2 96634933

EQL B 840 HF L1000 HO 1,1 96634924

EQL B 840 HF L1250 HO 1,325 96634925

EQL B 840 HF L1500 HO 1,55 96634926

EQL B 840 HF L1750 HO 1,775 96634927

EQL B 840 HF L2000 HO 2 96634928

EQL B 830 HF L1000 HO 1,1 96634929

EQL B 830 HF L1250 HO 1,325 96634930

EQL B 830 HF L1500 HO 1,55 96634931

EQL B 830 HF L1750 HO 1,775 96634932

Equaline Batten, hjørne

EQL CL B 840 HF L527x527 1,2 96631956 9010299053893

EQL CL B 830 HF L527x527 1,2 96631957 9010299053909

EQL CL B 830 HF L527X527 HO 1,37 96634937

EQL CL B 840 HF L527X527 HO 1,37 96634936

Equaline Batten, dæmpbar

EQL B 840 HFIX L600 0,8 96631930 9010299053633

EQL B 840 HFIX L1200 1,4 96631931 9010299053640

EQL B 840 HFIX L1000 1,2 96631932 9010299053657

EQL B 840 HFIX L1250 1,5 96631933 9010299053664

EQL B 840 HFIX L1500 1,7 96631934 9010299053671

EQL B 840 HFIX L1750 2 96631935 9010299053688

EQL B 840 HFIX L2000 2,2 96631936 9010299053695

EQL B 830 HFIX L600 0,8 96631937 9010299053701

EQL B 830 HFIX L1200 1,4 96631938 9010299053718

EQL B 830 HFIX L1000 1,2 96631939 9010299053725

EQL B 830 HFIX L1250 1,5 96631940 9010299053732

EQL B 830 HFIX L1500 1,7 96631941 9010299053749

EQL B 830 HFIX L1750 2 96631942 9010299053756

EQL B 830 HFIX L2000 2,2 96631943 9010299053763

EQL B 927-65 HFIX L1000 1,15 96633574

EQL B 927-65 HFIX L1250 1,375 96633575

EQL B 927-65 HFIX L1500 1,6 96633576

EQL B 927-65 HFIX L1750 1,825 96633577

EQL B 927-65 HFIX L2000 2,05 96633578

EQL B 840 HFIX L600 HO 0,74 96634910

EQL B 830 HFIX L1200 HO 1,28 96634918

EQL B 840 HFIX L1200 HO 1,28 96634911

EQL B 840 HFIX L1000 HO 1,1 96634912

EQL B 840 HFIX L1250 HO 1,325 96634913

EQL B 840 HFIX L1500 HO 1,55 96634914

EQL B 840 HFIX L1750 HO 1,775 96634915

EQL B 840 HFIX L2000 HO 2 96634916
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Beskrivelse ILCOS kode Sokkel Vægt (kg) SAP nummer Kat. nr.

EQL B 830 HFIX L600 HO 0,74 96634917

EQL B 830 HFIX L1000 HO 1,1 96634919

EQL B 830 HFIX L1250 HO 1,325 96634920

EQL B 830 HFIX L1500 HO 1,55 96634921

EQL B 830 HFIX L1750 HO 1,775 96634922

EQL B 830 HFIX L2000 HO 2 96634923

Equaline Batten, dæmpbar, hjørne

EQL CL B 840 HFIX L527x527 1,2 96631954 9010299053879

EQL CL B 830 HFIX L527x527 1,2 96631955 9010299053886

EQL CL B 927-65 HFIX L777X777 1,69 96633579

EQL CL B 830 HFIX L527X527 HO 1,37 96634935

EQL CL B 840 HFIX L527X527 HO 1,37 96634934

Equaline Batten, dæmpbar, nødbelysning

EQL B 830 HFIX L1500 E3D 2,2 96631964 9010299053978

EQL B 840 HFIX L1500 E3D 2,2 96631966 9010299053992

Equaline-tilbehør

EQL EC SET WH L9 0,27 96632059 9010299054920

EQL F EC SET WH L9 0,27 96632060 9010299054937

EQL EC SET SRE L9 0,24 96632061 9010299054944

EQL FS EC SET WH L9 0,24 96632063 9010299054968

EQL FS EC SET SRE L9 0,24 96632064 9010299054975

EQL EC SET WH L20 0,24 96632065 9010299054982

EQL F EC SET WH L20 0,27 96632066 9010299054999

EQL EC SET SRE L20 0,24 96632067 9010299055002

EQL FS EC SET WH L20 0,24 96632069 9010299055026

EQL FS EC SET SRE L20 0,24 96632070 9010299055033

EQL CON SET 0,23 96632071 9010299055040

Equaline-installationstilbehør, forsænket 
gipsplade og modulært
EQL MOUNT NIV PB SET 0,35 96631968 9010299054012

EQL MOD VTB BRACKET SET 0,35 96631969 9010299054029

EQL MOD HTB BRACKET SD 600 SET 0,7 96631972 9010299054050

EQL MOD HTB BRACKET SD 1200 SET 1,4 96631973 9010299054067

EQL MOD HTB BRACKET FRNT SET 0,3 96631974 9010299054074

SLN2/SLOIN/EQL MOUNT NIV PB SET 0,34 22169303

Equaline-installationstilbehør, påbygget og 
nedhængt
EQL WALL MOUNTING TOOL 0,3 96631971 9010299054043

SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL ASI1 WH E-L -0,1 22156788

SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL ASI2 WH E-L -0,2 22156789

SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL ASI2 SR E-L -0,2 22157369

SLN2/SLOIN/SLOIN slim/EQL mount disc SET 0,002 22169965

SLN2/SLOIN/EQL WALL BRACKET SRE 0,157 22170338

SLN2/SLOIN/SLOT2 EQL ASI1 SR E-L 0,1 22157368

SLN2/SLOIN/EQL WALL BRACKET WH 0,157 22171124


