
Klasseværelse 1 (O102)
CITY OF LIGHT – INDOOR SHOWROOM

Västervångskolan, Landskrona, Sverige

*Udskiftningen af konventionelle armaturer til LED giver alene 20 % energibesparelse.  
I kombination med dagslysstyring og bevægelsessensorer vil den nye belysning kunne opnå besparelser på op til 70 %. 

70%
ENERGIBESPARELSE*



SAP Nr Produkt
96210207 Planor LED 4900 HFIX 
96209720 OPTUS IV WHITEBOARD 1X28W HFI GRY RAS
96201672 OPTUS IV WHITEBOARD BRACKET KIT GRY
96108373 D-CO LED DL 6x3W 3K 35° 700mA HP GRY
96108026 LED CONV 50W UNI DALI
96239831 Sensa MRE DDM MR

Ny belysning er installeret for at sænke 
energiforbruget og forbedre arbejdsmiljøet for 
elever og personale.

Her anvendes Planor LED 4900, som har et bredt oplys, der 
giver en god luminans på loftet. Armaturet har et kontrolleret 
nedadrettet lys, som opfylder kravene til belysningsniveauet 
med en kontrolleret kontrastgengivelse. Belysningsniveauerne 
reguleres i henhold til aktiviteten i rummet.

D-CO LED Optus IV Planor LED Sensa MRE DDM MR

Bestillingsvejledning

Anvendte produkter
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Den tidligere installation med ældre T5-armaturer uden lysstyring. 

eControl fra Thorns 15 veje til nem, energieffektiv 
belysning, var følgende afgørende for at reducere 
energiforbruget på Västervångskolan:

Tilslutningsdiagram

CITY OF LIGHT – INDOOR SHOWROOM

Lyskilde 
Hvor effektivt en lyskilde omdanner 
elektricitet til lys (lm/W)

Bevægelse 
Lyset tænder og slukker automatisk 
afhængig af om der er bevægelse i 
rummet.

Konstantlys 
Funktion som dæmper det initiale lysniveau og 
dermed giver et ensartet belysningsniveau i 
vedligeholdelsesperioden.

Lyszoner 
Belysningen opdeles i zoner, der 
afhænger af bevægelsesmønstre og/eller 
dagslysindfald.



Thorn Lighting Danmark 
www.thornlighting.dk

15 veje til nem, energieffektiv belysning 
www.thornlighting.dk/15icons

Smart City/Smart Building 
www.thornlighting.dk/smart_city


