
Klasseværelse 2 (O106)
CITY OF LIGHT – INDOOR SHOWROOM

Västervångskolan, Landskrona, Sverige

*Udskiftningen af konventionelle armaturer til LED giver alene 40 % energibesparelse.  
I kombination med dagslysstyring og bevægelsessensorer vil den nye belysning kunne opnå besparelser på op til 70 %. 

70%
ENERGIBESPARELSE*



Ny belysning er installeret for at sænke energiforbruget 
og forbedre arbejdsmiljøet for elever og personale.

I dette klasseværelse anvendes indbygningsarmaturet Omega LED 
3250 og Chalice LED 1800 downlight. Kombinationen af de to 
armaturtyper giver et behageligt miljø med fleksibilitet og tilpasning 
til rummets forskellige anvendelser.  Belysningsniveauerne holdes 
altid på det for tiden valgte niveau ved hjælp af styresystemets 
konstantlysfunktion.  

Chalice LED Omega LED DALI MC DALI PS1 DALI MSensor 02 DALI TP02

Anvendte produkter

I

2

3

SAP Nr Produkt
96241580 OMEGA LED 3250 HFIX
96241420 CHALICE 190H LED 1800 HFI CL2 L927-65
96241605 CHALICE 190H LED  WALLWASHER
96241524 CHALICE 190 LED ECO 2000 L840
86459305 DALI MSensor 02 
96550415 DALI MC 
28000022 DALI TP02
24034323 DALI PS1 
24138923 DALI USB 

Bestillingsvejledning
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Den tidligere installation med ældre T5-armaturer uden lysstyring. 

eControl fra Thorns 15 veje til nem, energieffektiv 
belysning, var følgende afgørende for at reducere 
energiforbruget på Västervångskolan:

Tilslutningsdiagram

CITY OF LIGHT – INDOOR SHOWROOM

Systemeffektivitet 
Den kvalitative kombination af optisk og 
termisk kontrol i armaturet (armatur lm/W).

Bevægelse 
Lyset tænder og slukker automatisk 
afhængig af om der er bevægelse i 
rummet.

Konstantlys 
Funktion som dæmper det initiale lysniveau og 
dermed giver et ensartet belysningsniveau i 
vedligeholdelsesperioden.

Lyszoner 
Belysningen opdeles i zoner, der 
afhænger af bevægelsesmønstre og/eller 
dagslysindfald.

Scener 
Gør det muligt at indstille lysscener 
og tilpasse belysningen forskellige 
brugssituationer.



Thorn Lighting Danmark 
www.thornlighting.dk

15 veje til nem, energieffektiv belysning 
www.thornlighting.dk/15icons

Smart City/Smart Building 
www.thornlighting.dk/smart_city


